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Disque I ntel® a circuits in teg res 




Solid State Drive 



• 



Guide d'installation 

Ce guide explique comment installer un disque Intel® a circuits 
integres (Intel® SSD) dans un ordinateur de bureau ou portable 
dote d'une interface SATA. 

Les instructions comprennent la migration de vos donnees de 
votre peripherique de stockage actuel (par exemple un disque 
dur) vers votre nouveau disque SSD Intel a I'aide de Intel® Data 
Migration Software (logiciel de migration de donnees d'lntel®). 



Vue d'ensemble 

L'installation d'un disque SSD Intel se compose de quatre etapes principales : 

1. Connexion du disque SSD Intel a votre ordinateur. 

2. Migration des donnees de votre peripherique de stockage vers votre nouveau disque SSD Intel. 

3. Echange de votre peripherique de stockage avec votre nouveau disque SSD Intel. 

4. Optimisez et assurez la maintenance de votre nouveau disque SSD Intel® grace au logiciel Intel® 
SSD Toolbox (Boite a outils SSD Intel®). 

Avant de commencer 

• Telechargez et enregistrez le logiciel Intel de migration de donnees sur votre peripherique de 
stockage actuel : 

http://www.intel.com/ao/ssdinstallation 

• Verifiez que vous avez la configuration materielle requise pour l'installation : 
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Materiel 

1. Cable d'interface SATA-a-SATA 

2. Adaptateur d'alimentation SATA 

3. Support d'installation de disque de 3,5 
pouces et vis 

4. Cable USB-a-SATA 

5. Boitier de disque 

6. Spacer 



necessaire pour : 

ordinateurs de bureau 

ordinateurs de bureau sans cable d'alimentation SATA 

ordinateurs de bureau avec compartiment de disque de 3,5 
pouces 

ordinateurs portables 

ordinateurs portables (en option - pour une utilisation avec 
votre ancien peripherique de stockage une fois que le disque 
SSD est installe) 

Ordinateurs portables avec chargeurs de lecteur de 9,5 mm 



Remarque : le contenu varie en fonction du produit achete. 
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Precautions de manipulation du disque SSD 

Respectez les points suivants avant de commencer ['installation : 

• Gardez le disque SSD dans I'etui de protection anti-statique jusqu'a ce que vous soyez pret a 
I'installer. 

• Manipulez le disque SSD soigneusement. Ne touchez pas les connecteurs dores. 

• Pour reduire le risque d'electricite statique, touchez une partie metallique du boitier de I'ordinateur 
avant de manipuler le disque SSD. 

• Ne retirez pas le boitier du disque SSD et ne demontez pas ce dernier ; ces actions en annulent la 
garantie. 

1. Connexion du disque SSD I ntel a votre ordinateur 

Cette etape explique comment connecter le disque SSD Intel a votre ordinateur afin de proceder a la 
migration de vos donnees. Notez que votre peripherique de stockage actuel reste installe jusqu'a la 
derniere etape de Installation, « Echange de vos disques » en page 8. 

Suivez les etapes relatives a votre plate-forme : 

— « Ordinateurs de bureau » (section suivante) 

— « Ordinateurs portables », page 4 

Ordinateurs de bureau 

1. Si votre ordinateur de bureau dispose d'un compartiment de disque de 3,5 pouces, installez le 
disque SSD Intel sur le support d'installation (qui permet d'ajuster le disque SSD dans un 
compartiment de disque). Si votre ordinateur de bureau dispose d'un compartiment de disque de 2,5 
pouces, vous n'avez pas besoin d'utiliser le support d'installation. Passez a I'etape 2 de cette section. 

a. Installez le disque SSD Intel a I'endroit (logo Intel visible) dans le support d'installation. 
Assurez-vous que le bord du disque SSD Intel (muni des connecteurs) est aligne avec le bord 
du support d'installation. Voir Figure 1. 

b. Tournez le disque SSD et son support d'installation a I'envers, et inserez une vis dans chaque 
trou situe sur le fond du support d'installation. Voir Figure 1. 

Figure 1. I nsertion et fixation du disque SSD I ntel sur le support d'installation 




2. Mettez I'ordinateur hors tension. Gardez le cable d'alimentation connecte. 

3. Retirez le boitier de I'ordinateur. 

Reportez-vous a la documentation de votre ordinateur pour determiner comment retirer le boitier 
de I'ordinateur en toute securite. 
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4. Connectez une extremite du cable d'interface SATA a SATA a un connecteur d'interface SATA ou a 
adaptateur hote SATA sur votre carte mere d'ordinateur, puis connectez I'autre extremite au 
disque SSD Intel. Voir Figure 2. 

Remarque : Les connecteurs des cables SATA sont munis de detrompeurs pour assurer une 

orientation correcte ainsi que d'un systeme de verrouillage pour les maintenir en 
place. Inserez delicatement les cables. Ne forcez pas. 

5. Reperez un cable d'alimentation SATA disponible (relie a 1'alimentation interne de I'ordinateur) et 
connectez-le au disque SSD Intel. Voir Figure 2. 

Remarque : La plupart des ordinateurs possedent un cable d'alimentation SATA disponible. Si votre 

ordinateur n'a pas de cable disponible et utilise a la place un connecteur d'alimentation 
a 4 broches, utilisez un adaptateur d'alimentation SATA (qui est livre avec certains 
modeles ou peut etre achete separement). 

Figure 2. Connexion des cables d'interface SATA et d'alimentation 




1. cable d'interface SATA-a-SATA : a brancher entre un connecteur d'interface SATA de la carte 
mere de votre ordinateur et le disque SSD I ntel. 

2. cable d'alimentation SATA (ou adaptateur d'alimentation SATA) : a connecter entre 
1'alimentation et le SSD Intel. 

6. Faites glisser le disque SSD Intel et le support d'installation dans un compartiment de disque 3,5 
pouces disponible, ou fixez le disque SSD Intel dans I'ordinateur en inserant une vis dans chacun 
des trous de montage situes sur les cotes ou sur la base. 

7. Allumez I'ordinateur et attendez que le systeme d'exploitation reconnaisse le disque SSD Intel. 

Un message apparait lorsque le disque SSD est reconnu. Le disque SSD Intel est maintenant 
connecte. Passez a la section « Migration de vos donnees » a la page 5. 
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Ordinateurs portables 

1. Connectez I'extremite double d'un cable USB-a-SATA a deux ports USB disponibles sur 
I'ordinateur. Voir Figure 3. II n'est pas necessaire d'eteindre I'ordinateur. 

Remarque : si votre ordinateur est muni d'un port USB 3.0 (identifie par un connecteur bleu), 

connectez I'extremite bleue du cable USB-a-SATA au port USB 3.0. Si votre 
ordinateur n'est pas muni d'un port USB 3.0, vous pouvez connecter le cable a 
n'importe quel port USB. 

Figure 3. Connexion du cable USB-a-SATA a I'ordinateur portable 




2. Connectez I'extremite simple du cable USB-a-SATA au disque SSD Intel. Voir Figure 4. 
Figure 4. Branchez le cable USB-a-SATA au disque SSD I ntel 




3. Allumez I'ordinateur si necessaire et attendez que le systeme d'exploitation reconnaisse le disque 
SSD Intel. 

Un message apparait lorsque le systeme d'exploitation reconnait le disque SSD Intel. 

Remarque : les peripheriques SATA peut necessiter davantage de puissance que ce que 

certains systemes sont capables de fournir via les ports USB. Si le disque SSD 
Intel n'est pas reconnu, essayez de retirer d'autres peripheriques USB (claviers 
externes, imprimantes, souris, scanners, etc). Ne reinstallez pas ces peripheriques 
avant d'avoir termine la migration de vos donnees a partir de I'ancien peripherique 
de stockage vers le disque SSD Intel. Dans certains cas, il peut etre necessaire 
d'acheter un appareil USB-SATA a alimentation externe, ou de confier la migration 
de vos donnees systeme a un professionnel. 

Le disque SSD Intel est maintenant connecte. Passez a la section « Migration de vos donnees » a 
la page 5. 
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2. Migration de vos donnees 

Cette section explique comment effectuer la migration (le transfert) de vos donnees a partir de votre 
peripherique de stockage vers votre nouveau disque SSD Intel en utilisant le logiciel Intel de 
migration de donnees. 

Remarque : le processus de migration est identique pour les ordinateurs de bureau ou 

portables. 

En cas de coupure de courant au cours du processus de migration des donnees, 
debranchez le cable USB a SATA de la prise USB, puis reconnectez-le et 
recommencez le processus de migration des donnees. 

1. Assurez-vous que vous avez telecharge et enregistre le logiciel Intel de migration de donnees sur 
votre peripherique de stockage actuel : 

http://www.intel.com/ao/ssdinstallation 

Remarque : si la taille des donnees sur votre peripherique de stockage actuel est superieure a la 

capacite du disque SSD Intel, la migration des donnees ne sera pas effectuee. 
Supprimez les fichiers ou les donnees inutiles sur votre peripherique de stockage 
actuel pour reduire la taille de I'image. 

2. Une fois le telechargement termine, double-cliquez sur I'icone du logiciel Intel de migration de 
donnees pour demarrer Installation. 

3. Lorsque I'ecran d'installation du logiciel Intel de migration de donnees s'affiche, choisissez Install 
Intel® Data Migration Software (installer le logiciel Intel® de migration de donnees). 



Figure 5. 




L'assistant du logiciel Intel de migration de donnees vous guide a travers le processus d'installation. 

4. Cliquez sur Next (Suivant) pour lancer Installation. 

5. Suivez les instructions a I'ecran pour terminer I'installation. 
Remarque : le type d'installation Typical (Typique) est recommande. 
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6. Cliquez sur Close (Fermer) lorsque ['installation est terminee. 

7. Quittez I'ecran du logiciel Intel de migration de donnees et passez a la section suivante, 
« Demarrage du logiciel et migration de vos donnees », page 6. 



Demarrage du logiciel et migration de vos donnees 

1. Double-cliquez sur I'icone de raccourci du logiciel Intel de migration de donnees sur votre bureau 

2. Remplissez le formulaire description lorsque vous y etes invite, puis cliquez sur Register Now 
(Enregistrer maintenant). 

Apres I'enregistrement du logiciel, le logiciel Intel de migration de donnees apparait. 



Figure 6. Ecran du logiciel Intel de migration de donnees 




More Tools 

C Create Bootable Rescue Media 

A. Acronts DrnwOeanser 
^ Add New Diik 



3. Cliquez sur Start Now (Demarrer maintenant). 

Le logiciel Intel de migration de donnees detecte automatiquement les deux disques, et I'ecran de 
clonage apparait. 

Figure 7. Ecran Clone Now (Cloner maintenant) 

r i - 

3 Intel® Data Migration Software powered by Acronis 




Clone your disk with one click 




WDC WD3200BEKT-00F3T0 

Volumes on drive: 
System Reserved 0.776 GB 
(C:) 297.3 GB 



Intel 40G 



i^Run Clone Wizard 



iCIone Nowi 



Cancel 
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Le logiciel Intel de migration de donnees ne fonctionne qu'avec les disques SSD Intel. Si vous 
recevez un message d'erreur, assurez-vous que vous disposez d'un disque SSD Intel connecte a 
votre ordinateur. Si vous avez un disque SSD Intel connecte a votre ordinateur et que le message 
d'erreur persiste, contactez I'assistance d'lntel. Voir « Assistance supplemental » a la page 14. 

Le logiciel Intel de migration de donnees identifie votre disque SSD et verifie que I'espace utilise 
sur votre peripherique de stockage est inferieur ou egal a I'espace disponible sur votre disque 
SSD. 

4. Cliquez sur Clone Now (Cloner maintenant). 

La migration des donnees commence. Au cours de ce processus, vous serez invite a redemarrer 
votre ordinateur. 



Figure 8. L'ecran de redemarrage. 



r — 



Warning 
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\ Reboot is required. 



A reboal \l required to complete this operation. Note that the operation will be tanteled if 
ycu choo'sc not to mcbotft now, 



Reboot 



Cancel 



5. Cliquez sur Reboot (Redemarrer). 

Apres le redemarrage de votre ordinateur, le processus de migration se poursuit. 

Consultez la barre de progression pour voir le statut de la migration des donnees. La duree de la 
procedure varie selon la quantite de donnees presente sur le disque source. 

6. Une fois I'operation terminee, eteignez votre ordinateur lorsque vous y etes invite. Passez a la 
section « Echange des disques » a la page 8. 

Figure 9. Ecran de migration des donnees reussie 



Intel Data Migration Software 
Synchronizing with operating system: 

[############################] 100% 
Conqra tulatlons ! 

The cl on i rig pro ce n a mnpleted successfully , 
You can p o*» r off your systsm now and install 

the cloned Intel BSD into your system. 
Press any key to shut down the computer. 
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Echange des disques 

Une fois la migration des donnees sur le disque SSD Intel terminee et I'ordinateur mis hors tension, 
procedez a I'echange de votre peripherique de stockage actuel avec le nouveau disque SSD Intel. 

• Pour les ordinateurs de bureau : 

— Vous pouvez retirer physiquement le peripherique de stockage actuel et le remplacer par le 
disque SSD Intel (voir « Ordinateurs de bureau - echange physique des disques »), ou 

— Conserver le peripherique de stockage dans votre ordinateur et modifier I'ordre de demarrage 
des disques dans le BIOS du systeme pour s'assurer que I'ordinateur demarre a partir du 
disque SSD Intel (voir « Ordinateurs de bureau - modification de I'ordre de demarrage des 
disques » a la page 9). 

• Pour les ordinateurs portables, supprimez le peripherique de stockage actuel et remplacez-le par 
le disque SSD Intel (voir « Ordinateurs portables - echange des disques » a la page 9). 

Remarque : Si I'ordinateur portable possede un chargeur de lecteur de 9,5 mm et qu'aucun autre 

accessoire n'est inclus, le Spacer doit etre fixe a I'unite de stockage SSD Intel. Cela 
permet de s'assurer que I'unite de stockage reste fixee fermement dans le chargeur. 
Fixez le Spacer a I'aide de I'adhesif apres avoir aligne les angles. 



Figure 10. Attachez le Spacer au disque SSD I ntel 
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Ordinateurs de bureau - echange physique des disques 

1. Assurez-vous que I'ordinateur est eteint. 

2. Echangez le cable SATA du disque SSD Intel avec celui de votre peripherique de stockage actuel. 



Figure 11. Echange de disques 




3. Si vous le souhaitez, retirez le peripherique de stockage. 

Remarque : vous pouvez choisir de conserver votre peripherique de stockage installe en tant que 

disque secondaire ou de sauvegarde. Toutefois, assurez-vous de configurer le systeme 
BIOS et de modifier I'ordre de demarrage des disques afin que le disque SSD Intel se 
presente avant votre peripherique de stockage actuel. Voir « Ordinateurs de bureau - 
modification de I'ordre de demarrage des disques » a la page 9. 

4. Une fois I'echange des disques termine, allumez I'ordinateur. 

Au premier demarrage de votre ordinateur a partir du disque SSD Intel, un message s'affiche pour 
vous confirmer que le processus de migration des donnees s'est deroule sans probleme. 

Profitez des hautes performances de votre nouveau disque Intel a circuits imprimes! 

Ordinateurs de bureau - modification de I'ordre de demarrage des 
disques 

1. Refermez le boitier de I'ordinateur et demarrez I'ordinateur. 

2. Durant le demarrage de votre ordinateur, accedez au menu de configuration du BIOS. 

Appuyez sur une touche speciale comme Echap, Fl ou Suppr pour entrer dans le menu du BIOS. 
Consultez la documentation du fabricant de votre ordinateur pour obtenir la(es) touche(s) 
correcte(s). 



Guide d'installation du disque Intel® a circuits integres 



9 




3. Passez a I'ecran d'amorgage (boot) ou de demarrage pour modifier I'ordre de recherche des 
peripheriques d'amorgage de fagon a ce que le disque SSD Intel soit recherche avant votre ancien 
peripherique de stockage. 

4. Enregistrez les parametres et quittez le menu de configuration du BIOS. 

5. Redemarrez I'ordinateur. 

Au premier demarrage de votre ordinateur a partir du disque SSD Intel, un message s'affiche pour 
vous confirmer que le processus de migration des donnees s'est deroule sans probleme. 

Profitez des hautes performances de votre nouveau disque Intel a circuits imprimes! 

Ordinateurs portables - echange des disques 

1. Assurez-vous que I'ordinateur est eteint. 

2. Retirez le peripherique de stockage actuel du compartiment de disque de I'ordinateur. 

Reportez-vous a la documentation de votre ordinateur pour determiner comment acceder en toute 
securite a ce disque. 

3. Retirez tous les supports ou adaptateurs relies au peripherique de stockage. 

Tous les peripheriques de stockage ne sont pas munis de supports ou d'adaptateurs. Si le votre en 
comporte, retirez- les et replacez-les sur le disque SSD Intel. 

4. Alignez les broches du connecteur sur le disque SSD avec le connecteur SATA dans le 
compartiment du disque et faites glisser le disque SSD dans I'ouverture. 

Figure 12. Installation du disque SSD Intel dans un ordinateur portable 



5. Remettez le couvercle en place et allumez I'ordinateur. 

Remarque : Vous pouvez choisir de conserver votre ancien peripherique de stockage comme 



disque secondaire ou de sauvegarde en le connectant a I'ordinateur via le cable 
USB-a-SATA. Protegez I'ancien peripherique de stockage avec I'etui de protection 
livre avec certains modeles. Installez cet etui soigneusement. Intel n'est pas 
responsable de la perte de donnees ou des dommages subis par les composants 
du systeme. 



Au premier demarrage de votre ordinateur a partir du disque SSD Intel, un message s'affiche pour 
vous confirmer que le processus de migration des donnees s'est deroule sans probleme. 
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4. Optimisez et assurez la maintenance de votre nouveau 
disque SSD Intel® 



I ntel® SSD Toolbox (Boite a outils SSD I nteD 

1. Telechargez et enregistrez la derniere version de votre logiciel Intel SSD Toolbox : 
www.intel.com/qo/ssdtoolbox 

Remarque : Cette boTte a outils comporte un ensemble des dernieres mises a jour du 

micrologiciel des SSD Intel. Lorsqu'une nouvelle mise a jour du micrologiciel est 
publiee, elle est integree a une nouvelle version d'lntel SSD Toolbox. C'est 
pourquoi il est recommande de verifier de temps a autre s'il existe des versions 
plus recentes du logiciel Intel SSD Toolbox a telecharger et installer. Vous aurez 
ainsi acces aux dernieres versions du micrologiciel pour votre disque Intel a circuits 
integres. 



® 



2. Installez la Boite a outils. 



3. Executez la Boite a outils 



Intel® Solid-State Drive Toolbox 



Intel® Solid-State Drive Toolbox 



Version 3.0.1 



Intel B SSD Optimizer 

Last Run: Never run before 
Schedule: None 



Quick Diagnostic Scan 



Full Diagnostic Scan 



Secure Erase 



System 



(T) For more information 



Intel® Solid-State Drives 



Drive Summary 

Model: Intel® SSD 510 Series 250GB 
Firmware Version: PWXM 
Serial Number LNEL04030090250BGN 

Drive Details 
SMART Summary 

Drive Health 

Warning 
SMART Details 
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Other Drives 
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a. Verifiez quelles sont les dernieres mises a jour du micrologiciel SSD Intel et installez 
eventuellement la version la plus recente. 



Remarque : Un cercle orange dote d'un point d'exclamation apparaitra pres du bouton 

Firmware Update (Mise a jour du micrologiciel) s'il existe une nouvelle version de 
micrologiciel dans cette version de votre logiciel Intel SSD Toolbox. 



Intel® Solid-State Drive Toolbox 



Intel® Solid-State Drive Toolbox 




intel) 



(J 



Intel© SSD Optimizer 



Last Run: Never run before 
Schedule: None 



Quick Diagnostic Scan 



Full Diagnostic Scan 



(j) For more information 



Firmware Update 




Model: Intel® SSD 510 Series 250GB 



C:\232.59GB 




Updates the selected Intel SSD to the latest firmware available with this version of the 
Toolbox. To check for a newer version, click Check For Updates at the bottom of the 
screen. 

Minimize system use during this operation. After a successful update, reboot the 
system to complete the update process. 



The selected Intel SSD contains current firmware as of this Toolbox release. Click Check 
For Updates to look for a newer version of the Intel SSD Toolbox, which may include 
newer firmware. 



Check For Updates 



b. Pour les utilisateurs de Microsoft Windows XP* et Vista* : optimisez votre nouveau disque SSD 
Intel en utilisant la fonctionnalite Trim (Nettoyage d'entretien) avec Intel® SSD Optimizer 
(Optimiseur SSD Intel®) et programmez son execution reguliere. 



Intel® Solid-State Drive Toolbox (intel) 

Version 3.0.1 




Intel® SSD Optimizer O Q 






^ , , 



Intel® SSD Optimizer 



C:\232.59 GB 



Model: Intel® SSD 510 Series 250GB 



Optimizes Intel SSDs using Trim functionality. The latest firmware must be installed for 
this tool to function. Click Firmware Update to check for the latest firmware. Intel 
recommends running the Intel SSD Optimizer once a week. 



^ Schedule... j 
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Last Run: Never run before 
Schedule: None 



Quick Diagnostic Scan 



Full Diagnostic Scan 



Secure Erase 




c. Executez I'outil de reglage du systeme pour porter au maximum les performances du disque 
SSD Intel. 

Remarque : Si certaines optimisations sont possibles, un cercle orange dote d'un point 

d'exclamation apparaitra pres du bouton System Tuner (Outil de reglage du 
systeme). 



Intel® Solid-State Drive Toolbox 



System Tuner 
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Last Run: Never run before 
Schedule: None 



Quick Diagnostic Scan 



Full Diagnostic Scan 



Secure Erase 



■System Tuner 



Setting 




Recommended Action 




Superf etch/Prefetch 


Feature is not optimized. 


Action required - Superfetch is 
enabled. Intel recommends 
disabling Superfetch on an Intel 

SSD. 


Tune! 


ReadyBoost 


Service not found. 


No action required - 
ReadyBoost is part of the 
Superfetch feature in Windows 
7. 




Device Initiated 
Power Management 
(DIPM) 


Current storage driver does not 
support DIPM settings. Consider 
changing to another storage 
driver compatible with your 
system. 


No action required - Supported 
drivers were not found for this 
setting. 




Defragmenter 


None. 


No action required - Windows 7 
does not schedule Disk 
Defragmenter on SSDs. Do not 
run Disk Defragmenter manually 
on Intel SSDs. 





(T) For more information 



Pour en savoir plus sur les caracteristiques du logiciel et des utilitaires Intel SSD Toolbox, utilisez 
le lien For more information (Pour plus d'informations) et parcourez le contenu de votre choix. 



Intel""' Solid-State Drive Toolbox 



Intel* 5>5>U Optimist 




O 2 




uct Rune Hfrff run bff ore 
StfiNJutr Nont 



Junk Dugnuitu fan 




Optimum Wei SSDs using Trim tunctioruKy. The latest lirmware must be eisleled lor 
nV. fool to function Click Firmv..irf updvc to etif-rk for ttir Intca fwrnw.vr. Wrl 
recommends running the Wei iiU Optimcer once a week. 



GtBng StsMd 

VAnang Beac ftw Honutun 
i Obtanng Owe SMART trd Syaer Ho 
(jj Ctlmirg ,••» »<■ SSO 

jjbcm <** nm SSO O u wusi 

VJ MeueV RwraH •» hU SSO Opto 
JJJ ScwoJkng tht krel SSD Ocnmjer 

1 (WuvwTg * SttadJad Tim i 
'jw.; 1 .'^:*-: Seen 
UMMrj r«m»*« 

Peribawg ■ Seaxt Dim 



I BSj flBSJ MPHBBJSJi 



Home > Optiir»fyig yLnjr Intel SSO _•> About the Intel 550 Optimurer 

About the Intel® SSD Optimizer 

the Inlet bbO Oplntitifr help* jn Intel SSD reljm it* out-of-box 
performance by removing deleted data tries from HAND Hath management 

blocks on the SSO using Tnm rVnffMfMfcc- 

r-or exjmplc, wh«n you delete «i fee on your iyjle»n. the opef jurig vyilem 
marks the Me for deletion but does not pnystcaty erase the Me, Because 
an sso dor-', not know whir h Mr--. »f oVIr-rr-d. the SSI) continue*, to tftnk 
all Mes contain valid date Tnra situation causes ttw 550 to conunue fl 
mxtuqmi] deleted filet n Addition to valid data in the SSO. 

Hy oimng the Intel sso optimizer, the tool identifier which fill*', you h.v.r 
deleted «nd commuracetes that ffifouiMuort to tfie 550. This notification 
allows the SSO to clean up internal management space, thus ebrmnatinq 
the need to mj»wg« the deleted Wei 

You can ailiedute tfie Intel 550 Optimuer to run automatically on • 
weekly, daily, or monthly basic or you can manuatw run it at any time. 



Intf SSD Cytiirntf P.Bwrtir?t';U 
Use Intel SSD Onttmmr 

■he, s—i ew™,^ m^.a. 
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Acronis AlignTool'" 

1. Pour disposer des performances maximales de votre nouveau disque SSD Intel sur les ordinateurs 
utilisant Microsoft Windows XP* ou Server 2003*, telechargez Acronis AlignTool : 



http://www.intel.com/support/qo/windows_xp_aliqnment_tool.htm 

Cet outil corrige les defauts d'alignement des partitions pouvant se produire lors de Installation 
de Microsoft Windows XP et Server 2003. Si vous avez installe Windows Vista*, Windows 7* ou 
possedez un disque SSD Intel de la Serie 320, vous n'avez pas besoin d'installer ni d'utiliser cet 
outil. 

2. I nstallez AlignTool. 




3. Executez AlignTool ■■■ et suivez les instructions a I'ecran. 

F 

Qi Acronis AlignTool Intel SSD Edition 



Welcome to Acronis AlignTool Intel SSD Edition Wizard! 

This wizard will help you to complete the partition alignment procedure fast and easily. 



Required steps: 



s£ AlignTool Wizard 



Select partitions 

Finish 



Powered by 

^ Acronis 



Next > 



Cancel 



Assistance supplementaire 

Pour plus d'aide sur les disques SSD Intel, rendez-vous sur : http://www.intel.com/support 

Pour plus d'informations sur les disques SSD Intel, rendez-vous sur: http://www.intel.com/ao/ssd 

Pour consulter des videos pedagogiques et elargir vos connaissances concernant les disques SSD 
Intel, rendez-vous sur : http://www.intel.com/ao/ssdfacebook 
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Management Methods on Control of Pollution From Electronic Information Products 

(China RoHS declaration) 

Hazardous Substances Table 



(Parts) 




^MsKtc^" (Hazardous Substance) 


(Pb) 


7K 

(Hg) 


IS 
(Cd) 


(Cr6+) 


mm 

(PBB) 


(PBDE) 


Card 


X 


0 


0 


o 


0 


0 



0: ^MtWfMffOTffiWM^^W^ft^SJ/T 11363-2006 ^St^W 

O: Indicates that this hazardous substance contained in all homogeneous 
materials of this part is below the limit requirement in SJ/T 11363-2006, 

x : ^OT$fi#MM£>£W#M- «M$4t^MHdSj/T 1 1 363-2006 

X; Indicates that this hazardous substance contained in at least one of the 
homogeneous materials of this part is above the limit requirement in SJ/T 11363- 
2006. 

This table shows where these substances may be found in the supply chain of our 
electronic information products, as of the date of sale of the enclosed product. 
Note that some of the component types listed above may or may not be a part of 
the enclosed product. 



The Environment -Friendly Use Period (EFUP) for all enclosed products and their 
parts arc per the symbol shown here, unless otherwise marked. Certain field- 
replaceable parts may have a different EFUP (for example, battery modules) 
number. The Environment Friendly Use Period is valid only when the product is 
operated under the conditions defined in the product manual. 
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I ntel Corporation 
Attn: Corporate Quality 
2200 Mission College Blvd. 
Santa Clara, CA 95054-1549 
USA 



LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CE DOCUMENT SONT FOURNIES DANS LE CADRE DES PRODUITS INTEL. CE DOCUMENT NE 
CONCEDE AUCUN DROIT, EXPLICITE OU IMPLICITE, EN ESTOPPEL OU AUTRE, A UNE QUELCONQUE PROPRIETE I NTELLECTUELLE. A 
L'EXCEPTION DES TERMES ET CONDITIONS DE VENTE DEFINIS POUR CES PRODUITS, I NTEL DECLI NE TOUTE RESPONSABI LITE ET 
EXCLUT TOUTE GARANTI E, EXPRESSE OU IMPLICITE, CONCERNANT LA VENTE ET/OU L'UTI LI SATI ON DES PRODUITS INTEL, Y COMPRIS 
TOUTE RESPONSABI LITE OU GARANTI E CONCERNANT L'ADEQUATI ON A UN USAGE PARTICULAR, LA VALE UR MARCHANDE, OU LA 
CONTREFACON DE BREVETS, DE DROITS D'AUTEUR OU D'AUTRES DROITS DE PROPRIETE I NTELLECTUELLE. 

SAUF STIPULATION CONTRAIRE PAR ECRIT EMANANT D'INTEL, LES PRODUITS INTEL NE SONT Nl CONgUS, Nl DESTINES A AUCUNE 
APPLICATION AU COURS DE LAQUELLE LA DEFAI LLANCE DU PRODUIT INTEL POURRAIT CREER UNE SITUATION ENTRAI NANT UN 
ACCIDENT CORPORELOU UN DECES. 

Intel peut apporter des modifications aux specifications et aux descriptions des produits a tout moment et sans preavis. Les concepteurs 
ne doivent pas se fonder sur I'absence ou sur les caracteristiques des fonctions ou des instructions portant la mention « reserve » ou 
« non defini ». Intel se reserve de definir ulterieurement ces fonctions et n'est en aucun cas responsable des conflits ou des 
incompatibilites resultant de modifications leur etant apportees. Les informations figurant ici peuvent etre modifiees sans preavis. Ces 
informations ne doivent pas etre utilisees dans le but de finaliser une conception. 

Les produits decrits dans le present document peuvent contenir des defauts de conception ou des erreurs (errata) qui peuvent entrainer 
une difference entre le produit lui-meme et les specifications publiees. Les erreurs actuellement averees sont disponibles sur demande. 

Contactez votre revendeur Intel ou votre distributeur local pour obtenir les caracteristiques les plus recentes, ainsi qu'avant de passer 
toute commande de produits. 

Intel et le logo Intel sont des marques commerciales ou des marques deposees d'lntel Corporation ou de ses filiales aux Etats-Unis ainsi 
que dans d'autres pays. 

*D'autres noms et marques peuvent etre revendiques comme propriete de tiers. 

Copyright © 2012, 2013 Intel Corporation. Tous droits reserves. 

G96329 
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